
AVT-ilmanvirtauslähetin

AVT-ilmanvirtauslähemet on suunniteltu kiinteistöautomaaon sovelluksiin. Ne ovat elektronisia virtausnopeus-
ja lämpölalähemiä. Laieet miaavat ilman virtausnopeua ja lämpölaa ilmanvaihtokanavissa. Miausalueen ja
lähtöviesn tyypin voi valita käyöönoton yhteydessä.

AVT-sarjan laieissa on kanavaan asenneava miayhde ja kanavalaippa, jolla laite voidaan asentaa sekä pyöreisiin
eä suorakaiteen muotoisiin kanaviin.

AVT-sarjan laitteissa on:

• Erilliset lukemat ja lähdöt ilman virtausnopeudelle sekä lämpölalle
• Vaihtoehtoiset lähdöt: jännite (0–10 V) ja virta (4–20 mA)
• PID-säädin ilman virtausnopeudelle (-D-mallit)
• Kolme ilman virtausnopeuden miausaluea, valiavissa jumppereilla (näytöömät mallit)
• Laieen valikosta (-D mallit) vapaas valiava ilman virtausnopeuden miausalue
• Käyöönoton yhteydessä valiavat miayksiköt (-D-mallit):

• ilman virtausnopeus: m/s, /min
• lämpöla: Celsius / Fahrenheit

• Kolme eripituista miayhdeä:

• 100 mm (-100-mallit)
• 200 mm (vakiopituus)
• 400 mm (-400-mallit)

Laitteisiin on saatavana valinnaisena:

• Näyö (-D-mallit)
• Käyöönoton yhteydessä konfiguroitava rele (-R-mallit)
• Modbus (-MOD-mallit)

Käyttösovellukset

AVT-sarjan laieita käytetään kiinteistöautomaaojärjestelmissä yleises seuraaviin tarkoituksiin:

• Ilmavirran ja ilman virtausnopeuden valvontaan kanavissa
• Lämpölan valvontaan kanavissa
• Ilmamääräsäätöön
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Tuotetiedot

Tuoteryhmä

AVT Ilmanvirtauslähen

Modbus

-MOD Modbus-väylä (ei ole saatavana -R-malleihin)

ei Modbus-väylää

Näyö

-D näyö

Esimerkki:

AVT-D-R-400

ei näyöä (ei ole saatavana -MOD- ja -R-malleihin)

Rele

-R rele (ei ole saatavana -MOD-malleihin)

ei releä

Miayhteen pituus

200 mm

-100 100 mm

-400 400 mm

Tyyppi AVT -D -R -400

Tekniset tiedot

Ominaisuus Arvo
Syöö 24 Vac/dc ± 10 %

Virrankulutus enint. 80 mA + 40 mA ulostulot + 10 mA releellä (tasajännitesyöö)

Rele (-R-mallit) 250 Vac, 6 A res., toimintasuuntaa voi vaihtaa ja kytkeytymisrajaa sekä
hystereesiasetuksia voi muuaa

Ilmanvirtausnopeuden miaus

Miausalue 0…2 m/s, 0…10 m/s, 0…20 m/s tai itse valiu

Tarkkuus (tyyp. 25 °C:ssa) v ≥ 0,15 m/s ja ≤ 2 m/s (0,2 m/s + 2 % lukemasta)

v > 2 m/s ja ≤ 10 m/s (0,5 m/s + 3 % lukemasta)

v > 10 m/s (1,0 m/s + 3 % lukemasta)

Lämpölan miaus

Miausalue -25...50 °C (miayhde)

Tarkkuus (25 °C) ±0,5 °C (virtausnopeus > 0,5 m/s)

Lämpenemisaika 15 sekuna

Lähdöt

Lähtövies 1 (T out [C]) 0...10 Vdc, kuorma > 1 kΩ

4...20 mA, kuorma 20…400 Ω

Lähtövies 2 (v out [m/s]) 0...10 Vdc, kuorma > 1 kΩ

4...20 mA, kuorma 20…400 Ω

Tarkkuus Vout:

± 0,025 V 25 °C:ssa
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Ominaisuus Arvo

Iout:

tyypillises ±0,04 mA (25 °C), kuorma 100 Ω

enintään ± 0,1 mA (25 °C), kuorma 20...400 Ω

Relelähtö (-R-mallit) 3 ruuviliintä (NC, COM, NO), potenaalivapaa SPDT

30 Vdc 6 A / 230 Vac 6 A res. (IEC 60664-1 OVC II)

Tiedonsiirto (MOD-mallit) Modbus RTU

Näyö (-D-mallit) 2-rivinen näyö (12 merkkiä/rivi) 46,0 x 14,5 mm

Rivi 1: nopeus / Rivi 2: lämpöla (oletusasetus)

Rivi 1: ohjauslähdön suunta (valinnainen)

Rivi 2: releen la (valinnainen)

Käyöolosuhteet

Lämpöla -25...50 °C (miayhde)

0...50 °C (lähemen kotelo)

Kosteus 0...95 %rH (ei kondensoituva)

Suojausluokka IP54, kaapeli alaspäin

Johdin 0,2...1,5 mm2 (24...16 AWG)

Kaapeliläpivien M16 (-R-malleissa 2 x M16)

Kiinnitys kanavalaipalla, miayhteen upotussyvyys säädeävissä seuraavas:

50...80 mm (miayhteen pituus 100 mm)

50...180 mm (miayhteen pituus 200 mm)

50...380 mm (miayhteen pituus 400 mm)

Materiaalit

Koteloin ABS-muovia

Kansi PC-muovi

Miayhde Ruostumaton teräs

Kanavalaippa LLPDP

Mitat (l x k x s) 86 x 95 x 168 mm (miayhteen pituus 100 mm)

86 x 95 x 268 mm (miayhteen pituus 200 mm)

86 x 95 x 468 mm (miayhteen pituus 400 mm)

Paino 220 g

Varastoinlämpöla -20...70 °C

Vaamustenmukaisuus CE UKCA

EMC 2014/30/EU S.I. 2016 No. 1091

RoHS 2011/65/EU + (EU) 2015/863 S.I. 2012 No. 3032

WEEE 2012/19/EU S.I. 2013 No. 3113

LVD 2014/35/EU S.I. 2016 No. 1101
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