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ASENNUSOHJEPAINE-EROMITTARIT JA MANOMETRIT
DPG

• LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN YRITÄT 
ASENTAA, KÄYTTÄÄ TAI HUOLTAA TÄTÄ LAITETTA.

• Turvallisuustietojen laiminlyönti ja ohjeiden noudattamatta 
jättäminen voivat johtaa VAMMAUTUMISEEN, KUOLEMAAN 
TAI OMAISUUSVAHINKOIHIN.

• Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten.
• Paikoilleen asennettuna tämä tuote on osa järjestelmää, 

jonka määrittelyt ja suorituskykyominaisuudet eivät ole 
HK Instruments Oy:n suunnittelemia tai valvomia. Tutustu 
sovelluksiin ja kansallisiin ja paikallisiin sääntöihin varmistaaksesi, 
että järjestelmä on toimiva ja turvallinen. Käytä vain kokeneita ja 
asiantuntevia asentajia.

SPECIFICATIONS

Kiitos, että valitsit HK Instrumentsin DPG paine-eromittarin. DPG 
-sarjan tuotteet ovat tarkoitettu käytettäväksi kiinteistöautomaation 
sovelluksissa.

DPG kalvotoimiset paine-eromittarit soveltuvat erinomaisesti ilman 
ja neutraalien kaasujen pienten ylipaineiden ja paine-erojen mitta-
ukseen. Mittareissa on helppolukuinen viisarinäyttö sekä säädettävä 
nollapiste ja ylipainesuojaus.

DPG-sarjan laitteita käytetään yleisesti LVI-järjestelmissä:
• tuulettimien, puhaltimien ja suodattimien valvontaan
• paineen ja virtauksen valvontaan
• puhdastilojen paineen valvontaan

TEKNISET TIEDOT

Suorituskyky
Tarkkuus:
< ± 3 % F.S (20 °C), (DPG60 < ± 5 %; DPG100 < ± 4 %)
Ylipaineen sieto:
Rikkoontumispaine: 20 kPa

Tekniset tiedot
Soveltuva väliaine:
Ilma ja neutraalit kaasut
Mittayksiköt:
Pa
Mittausalueet:
0–60 Pa
0–100 Pa
0–120 Pa
0–200 Pa
0–250 Pa
0–300 Pa
0–400 Pa
0–500 Pa
0–600 Pa
0–800 Pa
0–1 kPa 
0–1,5 kPa
0–2 kPa
0–3 kPa
0–5 kPa
Käyttöolosuhteet:
Käyttölämpötila: -5...+60 °C
Varastointilämpötila: -40...+85 °C

Kotelo:
ABS
Kansi:
PC
Kalvo:
Silikoni
Koneisto:
Alumiini ja jousiteräs
Asennusmitat:
Reiän halkaisija 110 mm
Paino:
234 g
Tiiveysluokka:
IP65

Vaatimustenmukaisuus
Täyttää EU:n CE-merkinnälle asettamat vaatimukset:
RoHS-direktiivi 2011/65/EU

DPG VAROITUS

KÄYTTÖSOVELLUKSET

RoHS
COMPLIANT
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ASENNUS

Kuva 1 - Asennus

1) Asenna mittari haluttuun paikkaan.

2) Säädä nollapiste kiertämällä nollausruuvia. 

3) Kytke paineletkut. Kytke korkeampi paine paineliitäntään “+” ja 
matalampi paine paineliitäntään “-”.
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Myyjä antaa toimittamilleen tavaroille viiden vuoden takuun materiaali-
en ja valmistuksen osalta. Takuuajan katsotaan alkavan tuotteen toimi-
tuspäivästä. Jos tuotteessa havaitaan materiaalivika tai valmistusvirhe, 
myyjällä on velvollisuus korjata vika harkintansa mukaan joko korjaa-
malla viallinen tuote tai toimittamalla ostajalle maksutta uusi tuote siinä 
tapauksessa, että viallinen tuote on lähetetty myyjälle viipymättä tai en-
nen takuuajan päättymistä. Ostaja maksaa tuotteen takuukorjaukseen 
toimittamisesta aiheutuvat kulut, ja myyjä maksaa tuotteen asiakkaalle 
palauttamisesta aiheutuvat kulut. Takuu ei koske vaurioita, jotka johtu-
vat onnettomuudesta, salamaniskusta, tulvasta tai muusta luonnonilmi-
östä, normaalista kulumisesta, sopimattomasta tai varomattomasta kä-
sittelystä, epätavallisesta käytöstä, ylikuormituksesta, sopimattomasta 
säilytyksestä, virheellisestä hoidosta tai korjauksesta tai muun osapuo-
len kuin myyjän tekemästä muutos- tai asennustyöstä. Syöpymiselle alt-
tiiden laitteiden materiaalien valinta on ostajan vastuulla, ellei laillisesti 
ole muuta sovittu. Jos valmistaja muuttaa laitteen rakennetta, myyjällä 
ei ole velvollisuutta tehdä vastaavia muutoksia jo ostettuihin laitteisiin. 
Takuuseen vetoaminen edellyttää, että ostaja on täyttänyt toimitukses-
ta johtuvat ja sopimuksessa ilmoitetut velvollisuutensa asianmukaises-
ti. Myyjä myöntää takuun puitteissa korvatuille tai korjatuille tavaroille 
uuden takuun, joka kuitenkin päättyy alkuperäisen tuotteen takuuajan 
lopussa. Takuu kattaa viallisen osan tai laitteen korjauksen tai tarvittaes-
sa uuden osan tai laitteen mutta ei asennus- tai vaihtokuluja. Myyjällä ei 
ole missään tapauksessa velvollisuutta korvata välillisiä vahinkoja.

TAKUUKÄYTÖSTÄ POISTETTAVIEN LAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN

Asennuksen yhteydessä jäävät osat voidaan hävittää paikallisten ohjei-
den mukaisesti kierrättämällä. Käytöstä poistettava laite voidaan hävit-
tää paikallisten määräysten mukaisesti sekajätteenä.


